TORMEX

FICHA TECNICA

RESUMEN

La plancha de aluminio de esta prensa es calentada para
poder alcanzar la temperatura ideal para presionar el testal.
Posteriormente, la tortilla cruda se desliza hacia afuera.

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

La plancha de aluminio de esta prensa es calentada para
poder alcanzar la temperatura ideal para presionar el testal.
Posteriormente, la tortilla cruda se desliza hacia afuera.

Contamos con una version compatible con nuestro comal

tradicional.

5 Nuestra Prensa Sencilla de Harina de Trigo puede ser
INFORMACION DEL PRODUCTO . . ) .
combinada con nuestro Chasis Sencillo para cocer la tortilla;

ademas se le puede agregar alguno de nuestros Enfriadores a

Nombre: Prensa Sencilla de Resorte

la linea para obtener un tortilla fresca y lista para empacar.
Modelo: LENIN-PRENSA-SEN

* Produce aproximadamente 1200 tortillas p/hora
Categoria: Tortilladoras de Harina

* Produce tortillas de entre 10cm y 27cm de didmetro
. - ) * Produce tortillas con un grosor de Imm a 3mm
Disponibilidad: DISPONIBLE
* Plancha de aluminio de facil calentamiento
* Bajos consumo de refacciones

* Bajos costos de operacion
PRECIO .
» Excelente cocimiento

Precio por cotizar » Ahorra mano de obra

INFORMACION DEL FABRICANTE

Sitio Web: https://tortilladoraslenin.com/images/Ficha-
PrensaSencillaDeResorte.pdf

CONTACTO DIRECCION WEB

info@tormex.com Ciudad de México www.tormex.com
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